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Novela vyhl. ¢. 31/1995 Sb. (provadi zak. ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi)

na predpis se vztahuji notifikacni pravidla EU

t.¢. vyporadani mimoresortniho pfipominkového Fizeni (ministerstva, VS, KGK, CSGK)

z nejdllezité&jdich zmén:

reakce na technologicky pokrok v oblasti spravy a poskytovani dat

upraveny Ci prepracovany § 10, § 10a, § 10b § 10c, § 11 a bod 8 prilohy  (uziti
statnich mapovych dél, databaze, nazvoslovi)

reakce na vyvoj v oblasti vyuziti GNSS

upraven § 12a a bod 9.11 prilohy
(sjednoceni protokoll o uréeni bodd pomoci GNSS v jeden,
upresnen text o mozném pouziti zpresnéné globalni transformace)

reakce na vyvoj souvisejicich obecné& zdvaznych pravnich pfedpisl
(napr. stavebni zakon)

upraven § 13, odst. 5, pism. a) a § 14, odst. 1
(geodeticka cast dokumentace skutecného provedeni stavby)

reakce na vyvoj vyuky geodézie a kartografie na VS
(na VS vytvoren vyukovy program geoinformatika)

upraven § 16, odst. 1, 5
(doklady o ukonceném VS vzdélani pri zadosti o uredni opravnéni)
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Novela vyhl. €. 31/1995 Sb. (provadi zak. ¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi)

- reakce na ,neodbornost"™ pri terestrickych mérenich pro potreby KN
nové konstituovan bod 10 pfrilohy:

,Technické pozadavky méfeni a vypocty bodu uréovanych terestricky"

10.1 ,Pri méreni a zpracovani vysledk& mérickych praci za pouziti terestrickych méreni se musi
pouzivat takové pristroje a pomucky, zpracovatelské vypdetni programy a mérické postupy,
které zaruéuji pozadovanou p‘esnost vysledk provedenych nerickych a vypocetnich praci
(dale jen ,vysledky®). P¥i méieni i pofetnim zpracovani je nutné dodrzovat zasady uvedené v
dokumentaci pro piislusné gristroje i pro pouzity zpracovatelsky program.”

10.2 , Pri geodetickych nerenich se dodrzuji obech platné geodetické principy, metody a postupy.

Pro vysledky, pro ktere je posta&ujici pfesnost vyhovujici charakteristice gfesnosti m, = 0,14 m,
musi méreni vyhovovat zejména podminkam:

a) Pro uréeni sodradnic volného polarniho stanoviska, musi byt pouzity dva bdy polohovych
bodovych poli nebo pomocné body, icemz musi byt na oba dva zmiFeny vodorovné snéry
a delky.

b) P¥i uréeni sodradnic stanoviska protinanim ze sniri, nebo protindnim z délek, nebo jako

volného polarniho stanoviska musi byt thel mezi sy na ur ¢ovaném stanovisku v rozmezi
30 gonaz 170 gon.

c) Orientace na stanovisku...
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c) Orientace na stanovisku se provede vzdy nejménna dva body polohovych bodovych poli
nebo na pomocné body. Nelze-li zadkit vice nez jeden orient&ni smér, musi se pouzit
oboustranné pripojeny a oboustranné orientovany polygonovy pdad nebo se spravnost
orientace oWFi kontrolnim zaméienim podrobného bodu, ktery byl uren z jiného

stanoviska.

d) Je-li podrobné méreni pripojeno pouze na v terénu jednozndné identifikovatelné podrobné
body a nelze zadné orientace na body polohovych bodovych pohebo pomocny bod
dosahnout, orientace se provede nejm&ma dva takové podrobné body.

e) ...

\
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Prvotni realizace systému ETRS89 v Ceské republice

soutfadnicovy systém ETRS89 byl v CR realizovan v letech 1991 - 2006 v nékolika

etapach:
- 1991 kampan EUREF-CS/H-91
- 1992 kampan NULRAD
- 1993 kampan CS-BRD-93 (,,jen" propojeni s ,NULRAD" v SRN)

1993-1994 kampan DOPNUL
1996-2006 program vyberova udrzba trigonometrickych bodu
celkem bylo zaméreno 3096 TB na celém uzemi CR
dosazena konfigurace byla zhusténa: 5
- 2008 projekt Zhusténi ETRS89 na uzemi CR
preferovana metoda RTK s vyuzitim VRS sité CZEPOS
celkem zmé&feno daldich 789 bodu (66 TB + 723 ZhB) =
= navyseni na 125,5%
odstranéna potfeba domé&fovani identickych bodu v terénu = sniZeni objemu
polnich praci = snizeni zatéZe podnikatelskych subjektl i resortnich organizaci

pro potieby vyzk. Ukolu VUGTK:
- 2009 projekt Zhusténi ETRS89 na uzemi HIl. m. Praha
preferovana metoda RTK s vyuzitim VRS sité CZEPOS
celkem zméfeno daldich 37 bodu (TB)

Na Gzemi CR celkem 3922 bod(i se sou¥. v ETRS89 (vietné zni¢enych)
souradnice jsou verejné dostupné zdarma na http://www.cuzk.cz
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Prvotni realizace systému ETRS89 v Ceské republice

Zhusténi ETRS89 na Uzemi CR - konfigurace bodl{ v ETRS89 k 31.12.2008

3885 bodu na celém Gzemi CR
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Nova realizace systému ETRS89 v Ceské republice

- zavedena k 2.1.2011 (0:00:00,00 GMT), GPS week 1617

akceptuje doporuceni IAG nahradit v souradnicovém systému ETRS89
starsi ramec (frame) ETRF89 novéjSim ramcem ETRF2000

nové navazani na ramec ETRF2000 pomoci dat z permanentnich stanic

nové souborné zpracovani vSech méreni GNSS provedenych na TB a ZhB v letech
1997-2009

zmeény souradnic v ETRS89 vsSech stanic sité CZEPOS

nové hodnoty soufadnic v ETRS89 vSech bodu, kterym byly uréeny a byly uvedeny
v DBP (databazi bodovych poli)

mnoZina takovych bodU rozsifena na 10-ti ndsobek (na cca 40 000 bodu),

- je k dispozici zpresnéna globalni transformace pouzitelna i pro body PPBP

(pro transformaci mezi novou realizaci ETRS89 a S-JTSK nelze pouzit programy

pro zpresnénou globalni transformaci ETRFIJTO1, ETRFITO7 a vSechny, které

z nich vychazeji, nebot tyto jsou platné pro vztahy mezi

prvotni realizaci ETRS89, s ramcem ETRF89, a S-JTSK)
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Zpresnéna globalni transformace mezi ETRS89 (s ETRF2000) a S-JTSK

- nové vyrovnana veskera méreni provedena v zakladnim polohovem bodovém poli
a souboru Zhustovacich bodl na Uzemi CR v ndvaznosti na opé&rné stanice EPN
(EUREF Permanent Network)

- novy ,rovinny" souradnicovy systém (pracovni nazev ,S-JTSKO5")
vztah mezi ETRS89 a ,S-JTSKO5" je definovan pomoci
standardniho matematického postupu (vzorci, rovnicemi a konstantami)

- vztah mezi ,S-JTSKO5" a S-JTSK (poloha) definovan pomoci prevodnich tabulek
oprav s velikosti ok mrizky 2 x 2 km; dosazena presnost: mxy = 0,025 m

- vztah mezi ETRS89 a Bpv (vyska) definovan pomoci modelu kvazigeoidu CR2005;
dosazena presnost: mu = 0,030 m
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Kvazigeoid CR2005

120 130 140 150 160 170 180 190

zobrazeny vztazné body = nivelacné pripojené TB vybérove udrzby
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Nova realizace ETRS89 a transformace mezi ETRS89 a S-JTSK
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od GPS week 1617
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Nova realizace ETRS89 a transformace mezi ETRS89 a S-JTSK
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od GPS week 1695
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dnesni stav mozneého pouziti zpresnéné globalni transformace i v PPBP po aplikaci
zpresneénych prevodnich tabulek verze 1202 - uvolnéno do praxe od 1.7.2012
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Nova realizace ETRS89 a transformace mezi ETRS89 a S-JTSK

Eliminace hrubé chyby ve verzi 1202 prevodnich tabulek:
eliminacni opatreni zavedena od 1.7.2014

- stanoveno Uzemni omezeni pouziti prevodnich tabulek pro uzemi 15 km?
vymezeném souradnicemi: Y = 516 az 519 km a X = 1145 az 1150 km

- ve vymezeném Uzemi lze transformovat:

a) pomoci vypoctu mistnich transformaénich parametrd
(,napraveny" souradnice ,vadného" ZhB 35102260)

b) zpresneénou globalni transformaci pfi vyuziti resortni transformacni sluzby
(na geoportalu CUZK je garantovano pouzivani opravené verze
prevodnich tabulek, konkrétné 1202_opr-1405)

- zvolenym postupem je situace uspokojivé vyresena bez toho, ze by bylo
nutné stavajici transformacni programy (s verzi 1202) zcela zneplatnit
a realizovat nové kolo schvalovacich procesii vSech transformacnich
programu.
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Pretrvavajici ,omyly" pfri pouzivani GNSS

- v lofiském roce CUZK obdrzel a fesil vicero dotazd, které se tykaly i zcela zdsadnich
otazek spojenych s pouzivanim technologie GNSS
Z dotazl bylo patrné, Ze nejsou vyjimkou pfipady, kdy technologie GNSS, kter3
je pouze jednou z vice moznych mérickych metod, je povazovana za neomylnou
a je opomijeno, ze i u této technologie plati stejné obecné mérické zasady a
kontrolni mechanizmy jako u terestrickych méreni.

- CUZK dotazy vyhodnotil a odpovédi nasledné shrnul do metodické pomUcky
rozeslané v lednu 2014 na vSechny KU a ZKI s cilem:

napomoci resortnim zaméstnancim pfi posuzovani vysledkd ziskanych GNSS
sjednotit v oblasti GNSS praci resortnich zaméstnancu
skrze praci, znalosti a pfistup resortnich zaméstnanct poskytnout pomoc

i zpracovatelim, ktefi ve své praxi vyuzivaji GNSS

k osvete byly vyuzity i: ,
- seminare usporadané vzdélavacim strediskem ODIS VUGTK
(3.12.2013 a 29.5.2014)
- uzivatelské konference prodejcl geodetickych pfistroji a technologii
- externi prednasky na stfednich odbornych skolach s vyukou geodézie
(SPS Stavebni v Brné, SPS Zemémeéricka v Praze)



CESKY URAD

@UZK ZEMEMERICKY A KATASTRALNI

Pretrvavajici ,omyly" pfri pouzivani GNSS

- podcenovany observacni podminky na zamérovanych bodech
(zakryty, multipath, konfigurace satelitl)

- opomijeno uskali spolehlivosti vysledku jedné kratké observace GNSS

- opomijeno Uskali ovéfeni vysledkud jedinych kratkych observaci GNSS
na urcovanych bodech pomoci zméreni pouze omérnych mezi nimi

- druha nezavisla observace GNSS na urcovaném bodé (ovéreni kvality rajonu)
casto nahrazovana
observaci na bodé o znamych souradnicich (ovéreni kvality pripojeni do ETRS89
a kvality procesu transformace)

- opomijena problematika prevodu vysky elipsoidické (ETRS89)
na nadmorskou (Bpv)

- prilisné spoléhani na obsluzné software a dalsSi zpracovatelské programy
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Nezavisly monitoring permanentnich stanic GNSS

1)

2)

stanice vyuzitelné dle bodu 9.10 pism. c) prilohy k vyhl.c. 31/1995 Sb.

stanice aktivhé zapojené do nezavislého monitoringu
vypocteny souradnice + denni sledovani

- CZEPOS (vcetné externich stanic) sit 28 stanic  se sitovym resenim
- Trimble VRS Now Czech sit 24 stanic se sitovym resenim
- VUGTK uskupeni 2 stanic (Kunzak, Lysa Hora)

stanice nevyuzitelné dle bodu 9.10 pism. c) prilohy k vyhl.c. 31/1995 Sbh.
a) stanice pasivné zapojené do nezavislého monitoringu

pouze vypocteny souradnice a dale monitoringem nesledovany

- TopNet sit 32 stanic se sitovym rfesenim
b) stanice do monitoringu zcela nezapojené

- vSechny ostatni, vyse nejmenovang, stanice

pozn.: nezapojeni stanice do nezavislého monitoringu nema degradujici vliv

na jeji kvalitu ani nijak nedegraduje kvalitu dat, ktera stanice poskytuje,
pFi jejim vyuziti je vSak vzdy nutné kvalitu pripojeni do ETRS89 ovérit
meéricky pomoci kontrolniho méreni na bodé o znadmych souradnicich.
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Pouziti formularl pro méreni pomoci GNSS (,,protokol urceni...")
Fe$eno v rdmci spisu 1809/2012-22 (véem KU a ZKI):

Vzhledem k mnozicim se dotam ohled® vypliovani a odevzdavani protokadle § 12a vyhlasky.
31/1995 Sh., kterou se provadi zako200/1994 Sb., o zefmerictvi a o znéné a doplréni nekterych
zakoni souvisejicich s jeho zavedenim, vérrpozadjSich gedpid, v pripadech, kdy v ramci jednoho
meieni s vyuzitim technologii GNSS byly sp&teé zangieny body PPBP a podrobné bodylapeme:

V pripack, kdy v ramci jednoho &teni s vyuzitim technologii GNSS jsou zgovany body PPBP
spolené s podrobnymi body, je posigici odevzdat jediny protokol, a té&rotokol uréeni bodi
podrobného polohového bodového pole technologii GISS
(http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MEN31 0004&AKCE=DOC.:10-prejimani-
vysledku-GNS¥s tim, Ze v poli ,poznamka“ bude uvedeno, Ze bBBBP i body podrobné byly
zantieny v ramci spokeného néreni pomoci technologii GNSS a dale budou uvedeeghrg/ podstatné
rozdily mezi tim, jak bylo postupované gpanmeiovani bod PPBP a podrobnych bbdnag:. rozdil v
délce observmi doby pouzité pro bod PPBP a pro podrobny bodTento protokol obsahuje veskeré
Udaje, které jsou obsazenyadre vyplnéném ,Protokol uréeni podrobnych bodi technologii GNSS,
rozSkené o dalSi udaje, které se vazi k &@mi bodi PPBP. Z povahy #teni s vyuzitim technologii
GNSS vyplyva, Ze neni zasadniho rozdilu megickymi postupy a vystupy z &ickych aparatur
pouzitymi pro uéeni sodadnic bod PPBP nebo pro &eni sodadnic podrobnych bad Ma se tedy za to,
ze v fFipadct zangieni bodi PPBP i podrobnych bads ramci spoléného néeni technologiemi GNSS by
Udaje o zarreni podrobnych baduvadkné sodasre i na samostatném protokolu byly dokladany
duplicitre.
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Problematika vysek v polohovych polich
Fe$eno v ramci spisu 12573/2011-22 (véem KU a ZKI):

metody pouZivané pro uréeni nadmorské vysky geodetickych bodu:

- trigonometricky my=0,10m; t= 2,5 v GU bez indexu
(pro TB i ZhB stanovena v bodé 2.8 a 3.7 prilohy k vyhl. ¢. 31/1995 Sb.)

- nivelaci (technickou) my = 0,01 m v GU s indexem ,niv."
(pri délce pripojovaciho poradu do 0,5 km a zvysSené presnosti méreni)

- pomoci méreni GNSS my, = 0,06 m v GU s indexem ,, gps"

nelze dosahnout pfri transformaci na identické body (mistnim klicem),
pokud nadm. vygka vSech identickych bodu neni uréena nivelaci

11l transformace nevylepsi nejistotu vysky na identickych bodech !!!
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Problematika vysek v polohovych polich
Fe$eno v ramci spisu 12573/2011-22 (véem KU a ZKI):
odvozeni presnosti nadmorské vysky uvedené v GU s indexem , gps"

1) - vychozim bodem je bod s nadmorskou vyskou urcenou nivelaci
- observaci GNSS se urci elipsoidické prevyseni mezi vych. a urcovanym
bodem
- elipsoidické prevyseni se opravi o rozdil hodnot prevyseni elipsoidu
nad kvazigeoidem

My = V(Myny? + Mpgps? + Miyar?) = V(0,012 + 0,052 + 0,032) = 0,06 m

2) - observaci GNSS s pripojenim do ETRS89 se primo urci elipsoidicka vyska
urcovaného bodu
- elipsoidicka vyska se opravi o hodnotu prevyseni elipsoidu
nad kvazigeoidem

My = V(Mpgps? + Myar?) = V(0,052 + 0,032) = 0,06 m

3) - pripojovacim bodem je bod s nadmorskou vyskou s indexem , gps"
- prevyseni mezi vychozim a urCovanym bodem se urci nivelaci

My = V(Mygps? + Mpniy2) = V(0,062 + 0,012) = 0,06 m
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Dotazy a Priklady z praxe:

dotaz:
.V priloze 9.5 vyhlasky. 31/1995 Sb., je uveden hrozivy vzéek pro vyp@et nezavisléhdasu ngreni.
Chci Vas poprosit, zda byste byl tak moc laskavew@dl mi ho do hovorovii.... ... Mame tu na KP

rozdilné nazory na to, zda je to dérhminuty + nebo -.”
reseni:
- obézna doba NAVSTAR-GPS je 11 hod. 58 min. (GLONASS 11 hod. 15 min.)

- Zeme se za 12 hod. pootoci pouze o 180° » za 24 hodin ji tedy
satelit obleti 2x a kousek

- dva oblety NAVSTAR-GPS trvaji 23 hod. 56 min. (GLONASS 22 hod. 30 min.)
- satelity Zemi ,,predbihaji"

- stejna konfigurace se tedy posouva dopredu (,predbiha se")
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Dotazy a Priklady z praxe:

hrozivé vzorce pro Casovy odstup observaci:
bod 9.5 pilohy k vyhlaSce¢. 31/1995 Sb.: ,...opakované dfeni nesmi byt provedeno dase, ktery se
vici ¢asu o¥rovaneho mreni nachazi v intervalech:
<-l1+n-kn-k+1>
kde:k je patet dni a nize nabyvat pouze hodnot nezapornych cetysél
n = 23,9333 hod. (23 hod. 56 minut) pro americkyt&ysGPS-NAVSTAR
a 22,5000 hod. (22 hod. 30 minut) pro rusky sySBAr®@NASS.“

reseni:
- je treba privyknout (osvojit si) prevod sedesatinného déleni Casu (hodin)
na desetinné déleni a po obdrzeni vysledku zase naopak

- hledame-li ¢as pro konkrétni den:
- je opravnéné vyslednou hodnotu redukovat o celoCiselny nasobek 24
(pocet dni v hodinach; &as se po pllnoci vzdy ,vraci® znovu
na hodnotu 0,0000 hod. = 0 hod. 00 minut )
- zbytek je obcCansky Cas pro konkrétni den
- Cast za desetinnou pak jsou (po prevedeni do Sedesatinného déleni)
jeho minuty
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Dotazy a Priklady z praxe:

hrozivé vzorce pro Casovy odstup observaci:
bod 9.5 pilohy k vyhlaSce¢. 31/1995 Sb.: ,...opakované dfeni nesmi byt provedeno dase, ktery se
vici ¢asu o¥rovaneho mreni nachazi v intervalech:
<-l1+n-kn-k+1>
kde:k je patet dni a nize nabyvat pouze hodnot nezapornych cetysél
n = 23,9333 hod. (23 hod. 56 minut) pro americkyt&ysGPS-NAVSTAR
a 22,5000 hod. (22 hod. 30 minut) pro rusky sySBAr®@NASS.“

priklad (zjednoduseno pro nedualni aparaturu — pouze GPS-NAVSTAR):
1. observace: 1. ledna v 10:00 (10,0000) 2. observace: 8. ledna v ??7:??

vypocet ,nebezpecného Casu" pro observaci po 7 dnech:

nebezpecny cas = Cas 1. observace + vypocteny posun +/- 1,0 hod.
7 X 23.9333 hod. (7 x 23:56) = 167,5331 hod. (167:32)
po redukci o 6 x 24 hod. tj. o 144,000 hod. = 23,5331 hod. (23:32)
nebezpecny cas = Cas 1. observace + vypocteny posun +/- 1,0 hod.

= 10,0000 (10:00) + 23,5331 (23:32) +/- 1,0 hod.

= 33,5331 (33:32) +/- 1,0 hod.

= 33,5331 - 24,0000 (33:32 - 24:00) +/- 1,0 hod.

= 9,5331 (09:32) +/- 1,0 hod.

8 hod. 32 minut az 10 hod. 32 minut
(8:32 - 10:32)
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Dotazy a Priklady z praxe:

dotaz:
.-..J€ pIi pouziti dualni aparatury (GPS + GLONASS) pasijci, aby ¢asovy odstup pro opakované
meieni vyhovoval pouze pozadavku pro GPS-NAVSTAR?"

otazka k dotazu: ProcC zrovna pouze pro GPS, a proC ne pouze pro GLONASS?
reseni:
- je potfeba, aby konfigurace satelitl byla nezdavisla jak pro GPS-NAVSTAR,

tak i pro GLONASS
A4 V4 7 V4 O r
- casovy odstup observaci musi vyhovovat vzorcum pro oba dva systemy

priklad:

1. observace: 21. ledna v 14:00, 2 satelity GPS-NAVSTAR + 5 satelitd GLONASS
2. observace: 23. ledna v 11:08

,hebezpelny Cas" pro 2. observaci po 2 dnech:

- pro GPS-NAVSTAR 12:52 - 14:52
Cas 11:08 vyhovuje
konfigurace: jiné satelity GPS

- pro GLONASS 10:00 - 12:00
Cas 11:08 nevyhovuje
konfigurace: stejna pozice stejnych 5 sateliti GLONASS
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Dotazy a Priklady z praxe:

priklad z praxe:

Pouzitim technologie GNSS v reZzimu RTK bylo provedeno &iani a nasledhdle vSech pravidel pro
nezavislost dvojice gfeni i nmefeni druhé ¢pet GNSS, metodou RTK). Vysledky obou nifeni se
v dopustnych mezich shodovaly. Za kong vysledek pak byly prohlaSeny s@aanice ziskané
pii 1. méfeni s tim, Ze jejich hodnoty byly @éveny 2. mérenim.

otazka k prikladu: ProC zrovna ty z 1. méreni, a proc¢ ne ty ze 2. méreni?

reseni:
- vySe popsany postup je nespravny

- vyuka vyrovnavaciho poctu:
v pfipadé vice vysledkl ziskanych s pfiblizné stejnou pfesnosti, které se shoduji
v dopustnych mezich, je nespravné dat jednomu z nich prednost,
je potfeba pracovat s aritmetickym primérem,
nebo s vaZenym aritmetickym prdmérem



2 CESKY URAD
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Dotazy a Priklady z praxe:

priklad z praxe:

Na vSech no¥ urcovanych bodech byla provedena pouze jedna observace GNSSledm byla
provedena jedna observace na kontrolniméodznamych sotadnicich, pro ktery se zjistilo, ze
jeho ,merené” sodadnice souhlasi s danymi.

z toho vyplyva:
- kontrolni bod zfejmé neni poSkozen a v poradku je zrejmé i zakladnova stanice
- méreni je spravneé pripojeno do ETRS89 a vysledek spravné preveden do S-JTSK

- neni zadna kontrola toho, Ze na nékterém nové urCovaném bodé nedoslo
pri jediném méreni GNSS k néjaké hrubé nebo systematické chybé
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Dotazy a Priklady z praxe:

priklad z praxe:

Na kazdém no¥ uréovaném bod byly provedeny nejméndveé nezavislé observace GNSS a vysledné
souradnice byly do systému ETRS89 transformovany pomotgapné globalni transformace mezi
ETRS89 a S-JTSK, aniz by bylo mozné dolozit, Ze&remi GNSS bylo korekth pripojeno do
ETRS89.

z toho vyplyva:
- mérené veliCiny byly urceny spravné

- neni jisté, zda ziskané vysledky nebyly do S-JTSK , natransformovany" s néjakou
chybou (ta ma v tomto pripadé systematicky charakter)

pozn.: ? jaké jsou u GNSS mérené veliCiny ?
metody RTK:  hodnoty geocentrickych souradnic

postprocesni metody: hodnoty soufadnicovych sloZek vektord,
ze kterych se geocentrické souradnice vypocitavaji
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Dotazy a Priklady z praxe:

resume:

- méreni pomoci GNSS je pouze jednou z vice moznych mérickych metod, kterou
se urcuje hodnota mérenych velicin.

- i u méreni GNSS plati, stejné jako u terestrickych metod, Ze urci-li se hodnota
méfené veli¢iny pouze jedenkrat, nemUzeme si byt jeji hodnotou jisti
a je potreba ji:
- bud’ ové&Fit jinym zpusobem
(napf. u terestrickych metod zamérenim omérnych nebo jinych
kontrolnich mér),
- nebo urcit ji jesté alespon jednim dalSim a nezavislym mérenim.

jen jedenkrat urcené souradnice pomoci GNSS maji obdobnou spolehlivost jako:
- délka mérena pouze jednim prilozenim pasma
- Uhel méFeny pfistrojem bez elektronickych kompenzatord
a pouze v jedné osnoveé o jediné skupiné obsahujici jen jednu radu
méfenych sméru
- prevyseni urcené jen jednou zameérou nivelacniho pfristroje
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Dotazy a Priklady z praxe:

resume:

spolehlivé vylouceni co nejvétsiho poctu moznych systematickych chyb zajisti
pouze Uplna nezavislost obou (resp. vsech) méreni pouzitych pro urceni
vyslednych hodnot souradnic (u postprocesnich metod pak hodnot slozek
vektor(d, ze kterych se souradnice pocitaji).

u méreni GNSS s kratkou observacni dobou, zejména pri méreni RTK,
je vyhodnoceni alespon dvojice nezavislych méreni

nejjednodussim a nejspolehlivéjsSim kontrolnim mechanizmem,

ktery zajisti, ze hodnoty geocentrickych souradnic jsou urceny spravne.

transformace vysledkd méfeni GNSS do S-JTSK je daléi (samostatnou) operaci,
jejiz spravné provedeni je nutné také zkontrolovat (samostatné).

protokoly o méreni GNSS slouzi pro snadnou kontrolu pro GNSS jedinecCnych

Udajd, jejichz naplnéni zaruduje dodrzeni potfebné kvality vysledkd méfeni.

je nutné posuzovat oddélené:

- Cast, ktera se vztahuje k observaci, tedy k urceni mérenych velicin,

- Cast, ktera se vztahuje k provedeni transformace do systému S-JTSK.
(nalezitosti viz bod 9 prilohy k vyhlasce ¢. 31/1995 Sb.)

pokud jsou vysledky ziskané technologii GNSS pouzity k dalsimu zpracovani,

napr. k vyhotoveni geometrického planu, pak je potreba, aby celkovy elaborat

obsahoval nejen protokoly o meéreni GNSS, ale i dalsi nalezitosti podle

katastralni vyhlasky (viz napr. bod 16.19 jeji prilohy).
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