Protokol
uré¢eni podrobnych bod
technologii GNSS

| Lokalita (ndzev): |
Okres:

Katastralni uzemi:

Zaznam podrobného méfeni:

Organizace-firma zhotovitele:

Protokol zpracoval (jméno, datum, podpis):

1. Pouzité pristroje GNSS:

Prijimace:
vyrobce — znacka
typ

vyrobni Cisla
Antény:

vyrobce — znacka
typ

vyrobni Cisla

Radiomodem (u RTK):

2. Zaméreni:

2.1 Metoda (rychla staticka, kinematicka, RTK, RTK s VRS, postprocessing VRS atd.):

2.2 Doba méfeni na bodech: minimalni
pramérna(odhadem)
2.3 Interval mezi odecty (v sekundach):

2.4 Hodnota DOP: nejvetsi
primérna (odhadem)

2.5 Méfeni vy8ky antény:
A-svisla vzdalenost, B-sikma vzdalenost, C-jinak (zobrazit v nacrtu) [ ]
Nacrt (s vyznacenim koncovych bodd méreni vysky):




3. Vypoéty geocentrickych souradnic

3.1 Pouzity software (nazev, verze): |
3.2 PouZité vychozi souradnice: \_

A — soufadnice ziskany b&éhem zpracovani (WGS84)
B — soufadnice navazany na ETRS89 (zadanim soufadnic alespori 1 bodu s platnymi
geocentrickymi soufadnicemi)
C — souradnice ziskany spolu s méfenim z permanentni stanice (napr. metoda RTK s
VRS)
D — pfiblizné soufadnice ETRS89 ziskany zpétnou transformaci z S-JTSK
pocet zadanych bodU resp. pouzitych referenénich stanic: |:|

3.3 Vystup z vypocetniho softwaru, kde jsou uvedeny hodnoty DOP | |
a Casy zacCatku a konce méreni na bodech: nazev souboru:

4. Transformace do S-JTSK

4.1 Program pouzity pro transformaci (nazev, verze): |

4.2 Pouzity transformacni kli¢:
A — pouzit globalni presny kli¢ (napt. kli¢ VUGTK)
B — lokalni kli¢ ur€ovan béhem procesu transformace
C — pouzit dfive uréeny kli¢ - rok uréeni, zdroje udaju | |

4.3 Schéma rozlozeni ur€ovanych bodu s vyznacenim vSech danych bodl pouzitych pro
transformaci do S-JTSK (pfipojovaci body)

4.4 Vystup vysledku transformace s uvedenim stfednich chyb vyslednych transformovanych
soufadnic v S-JTSK

nazev souboru: | |

4.5 Vystup s porovnanim délek vypoctenych ze soufadnic a pfimo méfenych véetné rozdill
nazev souboru: | |

Poznamky:

Prilohy: a) schéma 4.3
b) protokoly 3.3, 4.4, 4.5,



