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Technicka zprava
Zadani ulohy:
Ukolem je zamfeni a vyrovnani rovinné situriené 7 body. Byly zadany siadnice bod

1 a 4. Déale byla zadana &mdatna odchylka délky 2mm a &mdatna odchylka sénu v jedné poloze
0,5 mgon.

zadané soiadnice
bod Y X
1 845324.641 997688.926
4 845906.005 997391.764
Informace o mérent:
Misto mereni: Marianska u Jachymova
Datum ne7eni: 6.9.2010

Powtrnostni podminky:  polojasno, 16° C, tlak 940 hPa, mirny vitr

Pomicky: totalni stanice Topcon GPT 7501¢v10013,
7x stativ,
odrazné hranoly,
pasmo, barometr, teplam

Pracovni postup:

Méteni probihalo pomoci trojpodstavcove soustavy. 8&ch bodech byla &fena osnova vodorovnych
smeéra a délek, krora boducislo 1. Uhly byly néfeny ve dvou skupinéach, délky 2xield meirenim byly
zavedeny fyzikalni redukce a nastavena konstaat@ohr -21mm.

Pfi méteni jsme kontrolovali vysledné gny. Rozdil mezi déma skupinami neséh presahnout hodnotu
1,5 mgon (viz. rozboriesnosti ped nerenim).

Postup zpracovani:
U skupinyc¢. 6 byly neiené vodorovne délky byly opraveny o -9 mm, aby Isyleena konstanta hranolu
-30mm. Dale se délky opravovaly o matematické redukviz. tabulka.1.

Vyrovnani soadnic bylo provedeno v programu Gama-local-1.7.@&®rodatna odchylka sénu byla
vypoctena pro kazdé stanovisko.

Primérna hodnota semodatné odchylky s#imu ze vSech stanovisek vySla 0,46 mgon (sk. 6). redf8
mgon (sk. 5). Vypeet viz. tabulky¢.3 a 4. Pro vyp&et byly zadany saadnice bod 1 a 4. Bod 1 byl
vyrovnan s ostatnimy body, béd4 byl dan jako fixni.



Rozbor pesnosti ped n¥rrenim:

Smeérodatna odchylka jednohoho &m v jedné poloze: a; = 05mgon

Smérodatna odchylka sénu ve dvou polohéach: a;' = % = 035mgon
Mezni odchylka rozdilu mezi dma skupinami: Amet= upEL/? HT;,' +0, =15mgon

pticemz g, = 05mgon... s.o. cileni
Smérodatna odchylka vodorovného sniru

Pro jedno stanovisko plati nasledujici vztahy:

- oprava smru v prvni skupig v, =¢f -1 g,
- oprava sniru ve druhé skupin 2y, = ¢f =% @,
s,

- pramérnd oprava pro prvni skupinu 1v¢,: '
n

2

oy : 2V,
- pramérné oprava pro druhou skuplnuzv,/, = '
n
- vypocet druhych oprav 'w =y, -y,
2Wi :2V¢—2Vi

vybérova snérodatna odchylka sénu s,

J [ww
s{s-1) n-1)

piicemz s-poet skupin, n-péet snéra



Redukce délek:

Tabulka 1.
4é . vodor. délka oprava konstanty oprava do nulového oprava do
élka mezi body hranolu o .

[m] 9 mm horizontu JTSK

1002-1 606,539 606,530 606,448 606,388

1002-2 142,135 142,126 142,107 142,093
1002-3 86,915 86,906 86,894 86,886
1002-4 47,070 47,061 47,055 47,050
1002-5 65,305 65,296 65,287 65,281

4-1 653,077 653,068 652,980 652,916
4-1002 47,070 47,061 47,055 47,050
4-1001 95,068 95,059 95,046 95,037

4-2 187,666 187,657 187,632 187,613

4-3 113,125 113,116 113,101 113,090

4-5 103,386 103,377 103,363 103,353
5-1001 54,259 54,250 54,243 54,237

5-3 128,941 128,932 128,915 128,902
5-1002 65,306 65,297 65,288 65,282

5-4 103,387 103,378 103,364 103,354

5-2 127,423 127,414 127,397 127,384

2-1 482,543 482,534 482,469 482,421

2-4 187,667 187,658 187,633 187,614

2-1002 142,136 142,127 142,108 142,094
2-1001 94,820 94,811 94,798 94,789

2-5 127,422 127,413 127,396 127,383

3-4 113,126 113,117 113,102 113,091
3-1002 86,915 86,906 86,894 86,886

3-5 128,940 128,931 128,914 128,901
3-1001 75,787 75,778 75,768 75,760




Vypa’et sneérodatné odchylky sénu:

Tabulka 2.

Tabulka 3.

Vysledné satadnice:

. smérodatna odchylka
stanovisko
[mgon]
1002 0,88
4 0,48
5 0,23
2 0,34
3 0,36
prameér 0,46
. smérodatna odchylka
stanovisko
[mgon]
1001 0,56
5 0,47
2 0,60
3 0,44
4 0,57
prameér 0,53

Tabulka 4.
souradnice z prvniho vyrovnani sk. 6 Stedni chyby
bod Y [m] X [m] oy [mm] | ox [mMm]
1 845324.635 997688.929 1,1 0,6
2 845780.569 997531.278 0,8 0,8
3 845888.048 997503.419 0,7 0,7
5 845803.636 997406.000 0,6 0,6
1001 845832.454 997451.950 0,6 0,7
1002 845867.617 997418.972 0,5 0,4
Tabulka 5.
souradnice z prvniho vyrovnani sk. 5 Stedni chyby
bod Y [m] X [m] oy [mm] | ox [mMm]
1 845324.632 997688.930 1,3 0,7
2 845780.562 997531.277 2,9 5,8
3 845888.045 997503.422 1,4 0,9
5 845803.633 997406.000 0,8 1,9
1001 845832.451 997451.949 1,2 15
1002 845867.615 997418.972 0,8 0,7




Tabulka 6.

Prilohy:

Zavér:

souradnice ze spoléného vyrovnani Stedni chyby
bod Y [m] X [m] oy [mm] | ox [mMm]
1 845 324,633 997 688,930 0,8 0,4
2 845 780,568 997 531,281 0,5 0,5
3 845 888,048 997 503,421 0,5 0,5
5 845 803,635 997 406,002 0,4 0,4
1001 845 832,453 997 451,951 0,4 0,4
1002 845 867,616 997 418,973 0,3 0,4

Prilohac.1: Protokol z programu Gama (sp#ié vyrovnani)
Priloha¢.2: Geodetické udaje
Priloha¢.3: Zapisniky

Cil tlohy (Zamgteni a vyrovnani rovinné gjtse poddilo splnit, ale u vypdtu sodadnic bodu 2
(skupinac.5) je vyrazna gedni chyba u sdadnice X. Fi¢inu této chyby se nam nepdda zjistit, ale
chyba byla eliminovana vyrovnanim cel& sitmsieni obou skupin.

Vysledky jsou uvedeny vySe Vghlednych tabulkach a viifphach. Mezni odchylka rozdilu
metenych smiri mezi d¥ma skupinami dmet=15mgon) byla dodrzena. K vyrovnani &ibyl vyuzit
program Gama, k redukci délek jsme vyuzili prog@mma.
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V Marianské u Jachymova dne 7. 9. 2010

Karélovak



