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VÝPOČET OBJEMU 

• Výpočet objemu uzavřeného modelu 

➢ Vybrat model ze seznamu → Edit → Mesh → Measure volume → vypočtený objem 

se objeví na konzoli 

• Výpočet 2,5D objemu 

➢ Slouží k výpočtu rozdílu objemu mezi dvěma hustými mračny, nebo mezi hustým 

mračnem a rovinou 

➢ Tools → Volume → Compute 2.5D volume 

➢ PRACOVNÍ POSTUP A POPIS DIALOGOVÉHO OKNA 

▪ 1) Vybrat ze seznamu dvě hustá mračna, která se budou porovnávat 

▪ 2) Spustit funkci 

▪ 3) Objeví se dialogové okno pro výpočet rozdílu objemu 

• Ground/Before 

o Source – mračno s výchozím stavem 

o Empty cells – akce pro části, které zůstanou během výpočtu  

              prázdné (nechat prázdné, nastavit hodnotu  

              vycházející z mračna, nastavit konkrétní  

              hodnotu, interpolovat hodnoty) 
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o Default height – lze nastavit hodnotu, pokud je výchozí stav 

definovaná konstanta 

• Ceil / After 

o Source – porovnávané mračno 

o Empty cells – akce pro části, které zůstanou během výpočtu 

prázdné (nechat prázdné, nastavit hodnotu vycházející 

z mračna, nastavit konkrétní hodnotu, interpolovat hodnoty) 

• Grid 

o Step – velikost buněk, na které se objekt rozdělí pro výpočet 

o Projection dir. – ze kterého směru se objekt zobrazuje v okně  

     vpravo 

o Cell height – pokud do buňky padne více bodů, jakým  

            způsobem se z nich vypočte hodnota buňky  

            (minimum, maximum, průměr) 

▪ 4) Po každé změně nastavení hodnot – zmáčknou Update 

▪ 5) Results – výsledný objem, povrch a další hodnoty 


