
ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k softwaru Aura pro zpracování 
měření se skenovacím systémem Emesent 

Hovermap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.         2025 

  



ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE 
 

2 
 

Obsah 

Obsah ....................................................................................................................................................... 2 

Úvod ........................................................................................................................................................ 3 

Základní obrazovka .................................................................................................................................. 3 

Zpracování měřených dat – pouze SLAM ................................................................................................ 4 

Zpracování měřených dat – GCP ............................................................................................................. 5 

Nastavení zpracování .............................................................................................................................. 8 

Zobrazení výsledných výstupů............................................................................................................... 11 

 

  



ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE 
 

3 
 

Úvod 

V tomto návodu bude uživatel seznámen se softwarem Aura, který je určen ke zpracování 

naměřených dat ze SLAM skeneru Emesent Hovermap pro tvorbu výstupního maračna bodů.  

Základní obrazovka 

Po spuštění softwaru Aura se objeví základní obrazovka (obr. 1). Pro zpracováni měřených dat 

Zmáčkneme tlačítko „+ Processing scan“. 

 

Obr. 1 Základní obrazovka 
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Zpracování měřených dat – pouze SLAM 

Pro zpracování čistě SLAM skenování se pro nahrání dat zvolí metoda zpracování (Processing) 

SLAM/RTK a vybere se celý adresář daného měření (obr. 2). Po nastavení nebo kontrole parametrů 

zpracování, viz kapitola Nastavení zpracování, se spustí výpočet (obr. 3). Výpočet trvá podle velikosti 

skenovaných dat od několika minut až po vyšší desítky minut. Po ukončení výpočtu se objeví 

informace o výsledcích (obr. 4). Je získáno plné mračno bodů, naředěné mračno bodů a trajektorie 

měření se SLAM skenerem. 

 

Obr. 2 Processing SLAM/RTK 

 

Obr. 3 Výpočet 
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Obr. 4 Výsledné výstupy 

Zpracování měřených dat – GCP 

Pro zpracování SLAM skenování, při kterém byly ve skenované oblasti umístěny odrazné terče 

zaměřené geodetickou metodou (tyto body se označují jako GCP - Ground Control Points), se pro 

nahrání dat zvolí metoda zpracování (Processing) GCP a vybere se celý adresář daného měření (obr. 

5). Pro zpracování měření se kromě nahrání měřených dat ještě nahrává soubor s geodetickými 

souřadnicemi terčů (obr. 6). Tento soubor musí být ve formátu *.csv. Struktura souboru je 

následující: číslo bodu; X; Y; Z; poloměr odrazného terče. 

 

Obr. 5 Processing GCP 
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Obr. 6 Okno pro nahrání měřených dat a souboru geodetických souřadnic 

Výpočet se spustí zmáčknutím tlačítka Start. V půlce výpočtu software výpočet přeruší a požaduje 

manuální kontrolu konstelace GCP (obr. 7) 

 

Obr. 7 Požadavek nahrání konstelace GCP 

Po nahrání konstelace (obr. 8) je nutné zkontrolovat, zda byly GCP správně identifikovány a 

přiřazeny. Informace o GCP jsou v tabulce v pravé horní části obrazovky (tabulku lze posunutím 

okraje roztáhnout) (obr. 9). Software Aura automaticky detekuje GCP body v mračnu, ale pokud bylo 
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měřeno v oblasti s lesklými objekty, identifikuje i falešné body. Proto je nutná manuální kontrola a 

případná editace. 

 

Obr. 8 Nahraná konstelace 

 

Obr. 9 Tabulka GCP 

Získané výstupy jsou ukázány na obr. 10. Kromě výstupů, které jsou totožné se zpracováním SLAM je 

vytvořen *.pdf soubor o přesnosti výpočtu na geodetické body GCP. 
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Obr. 10 Výstupy GCP zpracování 

Nastavení zpracování 

Po nahrání vstupních dat je možné provést úpravu parametrů výpočtu volbou „Processing settings“, 

viz obr. 2. V záložce General  v horní části lze nastavit velikost vyloučené zóny (exclusion zones) okolo 

skeneru pro výpočet mračna bodů (obr. 11) 

 

Obr. 11 Nastaveni parametrů výpočtu – vyloučená zóna (Exclusion zones) 
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Ve spodní části záložky je možné zvolit pokročilé nastavení (Advanced), kde v části Local Mapping je 

možné nastavit výpočet SLAM algoritmu v části Time window (obr. 12). Standardní nastavení je: Time 

window size in second 5; Time window shift in second 1. To znamená, jaká je časová velikost mračna 

v jednom kroku a jaký je časový posun oproti předchozímu kroku. 

 

Obr. 12 Nastavení: Advanced – Local Mapping – Time window 
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V záložce Output je možné zvolit výstupní formát vypočítaného mračna bodů a velikost ředěného 

mračna bodů (obr. 13). 

 

Obr. 13 Nastavení – výstup 

Při metodě výpočtu GCP je v nastavení možné upravit parametry pro GCP. Je zde možnost zapnout 

nebo vypnout manuální kontrolu automatického přiřazení GCP a očekávanou velikost šumu mračna 

bodů na terčích a očekávanou přesnost určení polohy bodu geodetickou metodou (obr. 14). 

 

Obr. 14 Nastavení – GCP 
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Zobrazení výsledných výstupů 

Po proběhnutí výpočtu je možné vypočítané výsledky zobrazit v záložce Visualize na hlavní obrazovce. 

Lze mimo jiné zobrazit mračno bodů a trajektorii měření (obr. 15). Pozor, načítání plného mračna 

bodů trvá v Auře relativně dlouho. 

 

Obr. 15 Zobrazení výsledného mračna 


