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Název úlohy: Zaměření interiéru jako podkladu pro tvorbu 3D modelu s využitím 
v BIM  

  
Zadání: Cílem úlohy je provést laserové skenování vybraného interiéru a 

zpracovat naměřená data tak, aby vznikl geodeticky přesný podklad pro 
tvorbu 3D BIM modelu. 

Studenti provedou návrh a realizaci měření, jehož výsledkem bude 
registrované a georeferencované mračno bodů, připojené do 
souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv. Měření 
bude realizováno metodou terestrického laserového skenování, 
případně v kombinaci s doplňkovým měřením (GNSS / totální stanice) 
pro zajištění připojení do referenčních souřadnicových systémů. 

 

 
 

Lokalita: FSv ČVUT v Praze 
 
  
Postup práce: 1) návrh rozmístění skenovacích stanovisek 

2) volba a stabilizace vlícovacích a identických bodů a jejich určení  
v S-JTSK a Bpv 
3) realizace měření 
4) registrace jednotlivých skenů 
5) georeferencování mračen bodů 
6) změření kontrolních oměrných pro ověření přesnosti výsledků 

 

  
Pomůcky: Laserový skener, stativ, vlícovací prvky (koule, terče), totální stanice / 

GNSS, náčrt, sw. CloudCompare  
  
Výstup: Technická zpráva, která bude obsahovat popis měřeného objektu, 

zvolenou metodu měření, způsob připojení do S-JTSK a Bpv, postup 
zpracování dat a základní vyhodnocení přesnosti a kvality výsledků. 
Vhodně doplněno o obrázky (ukázka zpracovaného mračna, apod.) 
Dále bude odevzdáno zpracované mračno bodů (registrované, 
georeferencované, vyčištěné od hrubých chyb a odlehlých měření). 

 

  
Literatura: Přednášky z LSK, návod na sw. CloudCompare 

  
 

 

 


