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Název úlohy: Praktické měření se skenerem P40 
  
Zadání: Zaměřte pomník kardinála Josefa Berana v Praze Dejvicích. Za účelem 

registrace jednotlivých skenů rozmístěte v okolí pomníku čtyři kulové 
terče a čtyři černobílé terče. Souřadnice černobílých terčů určete 
v lokální soustavě z měření totální stanicí. 
 

 
 

Lokalita: Praha 6, Thákurova, park I. Gándhíové, naproti Katolické teologické 
fakultě Univerzity Karlovy 
 

 

Pomůcky: Skenovací systém Leica P40, totální stanice Trimble C5, 2x stativ, 4 
kulové terče umístěné na dřevěném kolíku, 4x černobílé terče umístěné 
na výtyčce ve stojánku 
 

 

Postup: Po příchodu na lokalitu se rozmístí v okolí památníku kulové a černobílé 
terče tak, aby byly všechny terče pokud možno viditelný ze všech 
stanovisek. Stanoviska skeneru se volí ve směru úhlopříček. Po zapnutí 
skeneru se založí nový projekt. Hustota skenování se nastaví na 6,3 
mm/10 m (doba skenování 1 minuta 49 sekund). Povolí se snímkování. 
Po zaměření skenu a pořízení snímků (automatický proces, děje se 
naráz) se naskenují černobílé terče. Po ukončení skenování se projekt 
vyexportuje. Souběžně se skenováním probíhá měření s totální stanicí. 
Délky na terče se měří bezhranolově. 
 

 

Výstup: Výsledkem měření jsou zaměřená mračna bodů pomníku a souřadnice 
černobílých terčů. Mračna bodů budou stažena v nativním formátu 
skeneru přímo ze skeneru na úložné zařízení (potřeba koncovka USB 
A). Souřadnice černobílých terčů budou staženy na úložné zařízení 
(potřeba koncovka USB A) ve formátu *.CSV (pořadí: č. b.; Y; X; Z). 
 

 

Literatura: Návod na měření se skenovacím systémem Leica P40 
  

 

 

 


