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Studijni materialy — Katedra specialni geodézie, Fakulta stavebni CVUT v Praze

Predmét Inzenyrska geodézie 3 (154IGE3)

Nazev ulohy Projekt méreni posunti — semestralni prace
Lokalita 1 - Sledovani naklont opérné zdi na D8 u Rehlovic (km 63,5)

Pozadavky na - Etapové sledovani vertikalnich naklont opérné zdi s ¢etnosti 1x mésic.
monitorin . . . N -
9 - Pfesnost: prokazatelnost pfekroceni naklonu o 5 mm vigi 0.té etapé.

- Zakladni informace: Nesoudrzné zeminy, velmi frekventovana
komunikace, moznost méfeni z obou stran komunikace (vozovka je v
zarezu). Délka opérné zdi 340 m, vySka 1 — 6 m. Moznost stavebnich
Uprav — trvalé osazeni pozorovanych bodu.

Obr. 1: Pohled na sledovanou opérnou zed

Obr. 2: Vymezeni sledovaného objektu na ortofoto

1/2



Studijni materialy — Katedra specialni geodézie, Fakulta stavebni CVUT v Praze

Geoprohlize¢ | zemsmsricky irad @

| << Katastralni mapy

Pokud si prejete zobrazit katastralni
mapu, stisknéte tlacitko.

— Pfejit na katastralni mapy »
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1 ETRS89, geographic 2D: B=50.6054796° L=13.96170322° he=246.3
| ETRS89-TM33: N=5606468.71 E=426527.80 heys=202.35
S-JTSK/Krovak (m), Bpv (m): Y=767168.66 X=981400.12 H=202.19 (DMR 5G)

1 Rezim Vypis soufadnic bodu je aktivni
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Obr. 3: Lokalizace sledovaného objektu
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