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Studijni materialy — Katedra specialni geodézie, Fakulta stavebni CVUT v Praze

Predmét Inzenyrska geodézie 3 (154IGE3)

Nazev ulohy Projekt méreni posunti — semestralni prace
Lokalita 3 - Sledovani sedani nasypu na 57 km dalnice D8

Pozadavky na - Etapové sledovani sedani celé délky télesa nasypu v prostoru vozovky s
monitoring Cetnosti 2x mésic. Méfeni v odstavném pruhu pravého a levého jizdniho

pasu.
- PoZadovana piesnost ureni vysky bodu v ramci etapy: 0,5 mm

- Zakladni informace: Potencialné sesuvné uzemi, velmi frekventovana
komunikace, nutnost koordinace s SSUD. Moznost stavebnich uprav —

trvalé osazeni pozorovanych bodu.

Obr. 1: Pohled na sledovany nasyp

Obr. 2: Vymezeni sledovaného objektu na ortofoto

1/2



Studijni materialy — Katedra specialni geodézie, Fakulta stavebni CVUT v Praze @

= & Geoprohlize¢ | zememarickyirad @ Produkty  Seznamwstev  PRdatwstwy | 2D 3D
/ Ny T L
% ! | Nad/vodarnou
,I r g 4 o
I\ Pl
I ;
I/
\ 4 / )
U Debusu a

¢ i l g o
8N . ey
Prackovice nad\Labem

!

a

|

ETRS89, geographic 2D: B=50.57032579° L=14.02033682° h,=347.41 ~
ETRS89-TM33: N=5602503.39 E=430625.12 h,,,,=303.33
S-JTSK/Krovak (m), Bpv (m): Y=763613.99 X=985860.39 H=303.17 (DMR 5G)
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Obr. 3: Lokalizace sledovaného objektu
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