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Predmét Inzenyrska geodézie 3 (154IGE3)

Nazev ulohy Projekt méreni posunti — semestralni prace

v v s

Lokalita 4 - Sledovani vyskovych pohybt podlahy nejniz§iho patra
bytového domu Opatov

Pozadavky na - Etapové sledovani vySkovych pohybu podlahy ve stanovenych bodech
monitoring 2x za 1 mésic. Rozmér podlazi cca 50 m x 50 m.

- PoZadovana pfesnost uréeni vysky bodu v ramci etapy: 0,5 mm

- Zakladni informace: Stabilni prostfedi, pfipojovaci body musi byt mimo
stavebni objekt, stabilizované body nesmi nikde tréet ani byt vidét.
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Katastralni mapy

Pokud si prejete zobrazit katastralni
mapu, stisknéte tlacitko.

Prejit na katastralni mapy »

ETRS89, geographic 2D: B=50.03024163° L=14.50913364° he=349.45
ETRS89-TM33: N=5542108.53 E=464843.19 heys=304.61
S-JTSK/Krovak (m), Bpv (m): Y=737439.43 X=1050172.55 H=304.48 (DMR 5G)

@ Rezim Vypis soutadnic bodu je aktivni
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Obr. 1: Lokalizace sledovaného objektu
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Obr. 2: Stanoveni pozorovanych bodu v ramci podlazi
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