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Studijni materialy — Katedra specialni geodézie, Fakulta stavebni CVUT v Praze

Predmét Inzenyrska geodézie 3 (154IGE3)

Nazev ulohy Projekt méreni posunti — semestralni prace
Lokalita 5 - Sledovani naklonu historického tovarniho komina ve
volno¢asovém arealu Ultramarinka v Brasich

Pozadavky na - Etapové sledovani odklonli osy komina od svislice 1x za 3 mésice

monitorin . L .
9 - Pozadovana pfesnost uréeni bodu osy: 3 mm

- Zakladni informace: Stabilni a klidné prostfedi, vnéjSi polomér 1,8 m az
1,0 m, vySka 34,6 m. Omezené moznosti stabilizace pozorovanych bodd,
které by nemély naruSovat vizualni vzhled komina, idealné vyuzit

pfirozenou stabilizaci.
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% mapu, stisknéte tlacitko.
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ETRS89, geographic 2D: B=49.83189011° L=13.58289927° h.=510.85
ETRS89-TM33: N=5520902.90 E=398088.57 hgys=464.58
S-JTSK/Krovak (m), Bpv (m): Y=806384.67 X=1062615.67 H=464.46 (DMR 5G)
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Obr. 1: Lokalizace sledovaného objektu
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Obr. 2: Pohled na sledovany objekt a blizké okoli
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