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Úvod 

V tomto návodu bude uživatel seznámen se softwarem Cyclone REGISTER360 Plus, který je určen 

k registraci naměřených dat ze skeneru Leica P40.  

Úvodní obrazovka 

Po spuštění softwaru Cyclone REGISTER360 Plus se objeví základní obrazovka (obr. 1), na které se 

vybere již existující projekt – tlačítko Open (vpravo dole) nebo se založí projekt nový – tlačítko 

„Create new project“ (vpravo dole), vyplní se jméno nového projektu a potvrdí se (obr. 2). 

 

Obr. 1 Úvodní obrazovka 

 

Obr. 2 Základní obrazovka 
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Základní obrazovka 

Po založení nového projektu se objeví základní obrazovka (obr. 3). Pod horní lištou s nástroji se 

nachází čtyři záložky. První záložka „Import“ slouží k importu naměřených dat ze skeneru a seznamu 

souřadnic identických bodů pro georeferencování. Ve druhé záložce „Review and optimize“ probíhá 

samotná registrace, georeferencování a příprava pro export. Třetí záložka „Finalize“ je jen potvrzení, 

že vše je připraveno pro export. V poslední záložce „Report“ se zadává jméno a místo uložení 

protokolu a formát a místo uložení výsledného mračna bodů. 

 

Obr. 3 Základní obrazovka 

V levé části se nachází políčka a ikony pro import měřených dat, pod kterými je okno, kde je seznam 

s daty, které se budou importovat (obr. 4). Uprostřed je okno s různými náhledy na měřená data a 

vpravo je lišta s nastaveními pro import. 

Import měřených dat 

Data je možné do programu importovat dvojím způsobem. Buď se vpravo vybere ikona „Browse File“ 

a v okně Průzkumníka se zvolí příslušný adresář s naměřenými daty nebo se z Průzkumníka přetáhne 

tento adresář do políčka „Drag files here“, viz obr. 3. 

V pravé části obrazovky se vypnou všechny automatické funkce v „Register Using“. Pokud byly při 

skenování pořízeny snímky, zaškrtne se „Import images“ a zmáčkne se vpravo dole červené tlačítko 

„Import“ (obr. 4). 
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Obr. 4 Import dat 

Následuje samotný import dat, což trvá nějakou dobu podle toho, jak velký projekt se importuje. Po 

ukončení importu se program přepne do druhé záložky „Review and optimize“ objeví se hláška o 

úspěšném importu, která se potvrdí (obr. 5). 

 

Obr. 5 Záložka „Review and optimize“, úspěšný import 
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Review and Optimize 

V záložce „Review and optimize“ probíhá samotná registrace. V pravé liště jsou zobrazena 

importovaná stanoviska seskupená do „Bundles“ (balíky, svazky). Uprostřed je vidět náhled na data 

projektu, ve kterém je vpravo dole možné volit z různých zobrazení (obr. 6): 

- Site map – zobrazení dat ze shora se zobrazením stanovisek „stations“ a propojení „links“. 

- Bundle cloud – 3D mračno daného Bundle. 

- Setup cloud – je-li vybráno jedno stanovisko, je možné zvolit 3D zobrazení tohoto 

konkrétního mračna. Zde lze přidávat a editovat terče. 

- Truslice – řez mračnem podle roviny kolmé na souřadnicovou osu, tu lze volit. Je možné volit 

šířku a pozici řezu – slouží pro vizuální kontrolu registrace. 

 

 

Obr. 6 Možné volby zobrazení dat 

 

Přidávání kulových terčů 

Před samotným vyhledáváním nebo editováním terčů je potřeba v „Settings“ - ozubené kolečko 

 , které se nachází v horní liště panelů nástrojů v jeho záložce „Links“, nastavit průměr 

(diameter) kulového terče (obr. 7). 
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Obr. 7 Settings, záložka „Links“ 

Poté se v okně s daty zvolí stanovisko, na kterém se budou přidávat terče a použije se zobrazení 

„Setup cloud“. Na horní liště nástrojů se zvolí symbol černobílého terče „Edit targets“ (klávesová 

zkratka N) (obr. 8). 

 

Obr. 8 Funkce Edit targets (v modrém kolečku) 



ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE 
 

8 
 

Na dolní liště se zvolí funkce „New sphere targets“ (obr. 9), v mračnu se klikne na kulový terč a 

v pravé liště v „Targets“ v záložce „Thumbnails“ se vyplní číslo bodu (obr. 10) a proces se ukončí 

zmáčknutím tlačítka Done vpravo dole (obr. 10). Takto se postupuje pro všechny terče a všechny 

stanoviska. 

 

Obr. 9 Funkce New sphere targets (v modrém kolečku) 

 

Obr. 10 Záložka Thumbnails (v červeném kolečku) – vyplňování čísla kulového terče), tlačítko Done (v 

modrém kolečku) 
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Aktualizace registrace 

Aby se vytvořené kulové terče zapojily do registrace, přepnu do zobrazení dat „Site map“. Vyberou se 

linky, pro které se mají aplikovat kulové terče a vlevo dole se klikne na „Match Targets“ (obr. 11). Tím 

se přidají nové terče do registrace. A spustí se „Optimize Bundle“, čímž se aktualizuje registrace 

použitím nových terčů.  

 

Obr. 11 Aplikování kulových terčů funkcí „Match Targets“ (v modrém kolečku) 

Georeference 

Pro georeferencování mračna bodů do určité souřadnicové soustavy je potřeba do programu 

naimportovat seznam souřadnic identických bodů. V mračnu to jsou body očíslovaných kulových 

nebo černobílých terčů.  

Při importu je nutné mít na mysli, že skenery používají pravotočivou (matematickou) 

souřadnicovou soustavu. 

V záložce import přetáhnu textový soubor (koncovka *.txt) s body do políčka „Drag files here“  

(obr. 3). V nově otevřeném okně se zvolí „control points by rule“ a vybere se již předdefinovaný 

předpis nebo se vytvoří nový (předpisem se myslí formát souboru), zmáčkne se tlačítko „update 

preview“, zkontroluje se, uloží (nutné, pokud jsem předpis změnil) a zmáčkne se „import as control“ 

(obr. 12). 
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Obr. 12 Import identických bodů 

V záložce „Review and optimize“ se pravým tlačítkem myši klikne na Bundle, který se bude 

georeferencovat, vybere se „Apply control“ a potvrdí se (obr. 13). 

 

Obr. 13 Použití identických bodů – „Apply control“ 
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Finalizace a export 

Po dokončení registrace se výsledné mračno připraví pro export. Vybere se záložka „Finalize“. Na ní 

se nejprve klikne na levé tlačítko „Accept“ a poté na zčervenalé pravé tlačítko „Accept“ vpravo dole 

(obr. 14).  

 

Obr. 14 Záložka „Finalize“ 

Export 

Po přijetí finalizace v záložce „Finalize“ se program sám přepne do poslední záložky „Report“. Zde se 

v pravé části v záložce „Report option“ vyplní údaje, které se objeví v hlavičce v protokolu o registraci 

a zvolí se místo uložení protokolu. Pak v záložce „Publish option“ zvolí formát exportovaných dat 

(obr. 15), případně se může provést zředění exportovaných dat na požadovanou hustotu. 

 

Obr. 15 Záložka Report – volba výstupního formátu dat 


